
Sistema de bipedestación supino con variación contínua de posición de acostado a parado con pistón 
de resorte a gas manual y con bloqueo.
Apoyapies independientes, regulables en profundidad, ancho y altura. Rodilleras anteriores anatómicas 
individuales removibles y regulables en altura, ancho, profundidad y rotación. Respaldo, apoyo lumbar y 
controles de tronco laterales en gomaespuma de alta densidad tapizado en tela respirable, con abrojos 
de contención y cinturones de seguridad. Incluye soporte cefálico viscoelástico acolchado con 
regulación de altura y profundidad. Mesa de acrilico transparente removible y regulable en inclinación.
Estructura ajustable en forma manual para adaptarse al crecimiento del usuario, con 4 ruedas con giro 
libre, horquilla de acero y frenos individuales.

Descripción técnica

by

Colores disponiblesCaracteristicas que lo hacen único

Apoyo de Cabeza 
Adaptable

TILT manual de
0 a 180 grados

Ajuste Completo
de Rodilleras

Regulación de TILT
desde pedal

Base rodante con
bloqueos individuales

Soporte Ajustable
para Pies

Contenciones laterales
rebatibles

Mesa regulable
en inclinación

140 cm70 cm

Altura mínima del usuario Altura máxima del usuario

Peso máximo del usuario Peso del dispositivo

30 kg 35 cm

Con la fortaleza y gentileza 
de un camello

Bipedestador Supino

ARGENTINA


